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FAQ - Tipps zur Nutzung der DAC Box USB   

Frage:  Ist es möglich 24bit-Tracks über USB zu     
hören?   

Antwort: Die DAC Box S USB ist mit einem 
24bit/96kHz DAC Prozessor ausgestattet, was das 
Hören von 24bit Files ermöglicht, aber nur bei Verwen-
dung von Digital Koax (RCA) und optisch (Toslink) 
Eingängen. Der USB Input kann wegen der Beschaf-
fenheit des verwendeten USB-Protokolls nur 16bit 
Daten verarbeiten. Daher können 24bit Audiotracks nur 
über Digital Koax oder Toslink wiedergegeben wer-
den!   

 

Frage:  Warum können hin und wieder Rauschen oder 
Unterbrechungen die Wiedergabe von Musik über USB 
beeinträchtigen?   

Antwort: Die DAC Box S USB gibt nur das tatsächlich 
ankommende Signal wieder. Sind bei der Wiedergabe 
Aussetzer oder Rauschen zu hören, so liegt wahr-
scheinlich eine Überlastung des Computer-
Hauptprozessors vor. Bitte schließen sie alle Anwen-
dungen, die nicht zur Musikwiedergabe genutzt      
werden.  

 

Frage:  Warum ist kein Audiosignal über RCA-Out von 
einer USB-Quelle zu hören, wenn zuerst die USB-
Kabelverbindung gesteckt und danach erst das Netzteil 
mit Strom verbunden wird?  

Antwort: Die DAC Box S USB sollte zuerst mit dem 
Stromnetz und erst nach einigen Sekunden kann das  
USB-Kabel mit dem PC verbunden werden.                        
Die Beachtung der richtigen Reihenfolge garantiert eine 
erfolgreiche Synchronisation und die Ausgabe von 
Audio über die RCA-Ausgänge.  

UVP 

159,00 € 

DAC Box S USB 
 

• Audiophile 24bit/96kHz D/A-Wandler  

• Präzisions D/A-Chip von Texas Instruments  

• 8 fach Oversampling 

• 3 Inputs; 1x USB, 1x optisch (Toslink), 1 x Koax (SPDIF)  

• hartvergoldete RCA-Ausgangsbuchsen  

• DAC Box USB voll nutzen mit speziellem Software-Paket 
(siehe Anleitung und Website)  

• Manuelle Eingangswahl  

• Neues S-Design 

• Front silbern oder schwarz erhältlich 

Technische Daten 

D/A-Wandlerchip Texas Instruments TLV320DAC23 

 8 x Oversampling  

Sampling Frequenzen 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 96 kHz (opt & coax) 

THD  <0,005% (20Hz-20kHz)   

Übersprechen  >95dB  

Digitale Eingänge 1 x coax (S/PDIF)  

 1 x optisch (TOSlink®)  

 1 x Mini-USB  

Analog-Ausgang 1 Paar RCA/Cinch 

Ausgangsspannung 1,0Veff  

Abmessungen W x H x D  103 x 36 x 103  

 103 x 36 x 115 mm (inklusive Buchsen) 

Netzteil 9V DC / 300mA 

Gewicht 680g ohne Netzteil 


