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Ausgangsspannung bei 1000 Hz, 5cm/sek: 7mV

Übertragungsbereich: 20-20000 Hz, +3/-1 dB

Nadeltyp: Spezial elliptisch

Abtastfähigkeit (315 Hz): 70 µm

Empf. Auflagekraft: 1,8 g (mN)

Gewicht: 7,2 g

Empf. Abschlusswiderstand: 47 kΩ

Empf. Eingangskapazität: 150 - 300 pF

• Moving Magnet Prinzip

• Ortofons „Split Pole Pins“ ermöglichen Fre-

quenzgänge, die mit MC-Tonabnehmern sehr 

gut vergleichbar sind

• Robuster Cantilever basierend auf High-End-

DJ Cantilever

• Geignet für niedrige bis mittlere Tonarmmassen

• 1/2 Zoll Montagestandar

• Hohe Abtastfähigkeit 

• Bei Bedarf kann die Nadel getauscht werden

Pick It S2 MM
MM Tonabnehmer
UVP 99 € (inkl. MwSt.)
Ersatznadel: UVP 74 € (inkl. MwSt.)
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Der Pro-Ject Pick It S2 MM wird von Tonabnehmer 
Experten von Ortofon, in Zusammenarbeit mit dem 
Pro-Ject Designteam, hergestellt. Er ist mit einer 
speziellen elliptischen Nadelspitze ausgestattet. 
Das System bietet eine detailierte und umfassende 
Bildgebung. An einem starken Cantilever, der auch 
in DJ Tonabnehmern verwendet wird, befestigt, 
klingt dieses Tonabnehmersystem nicht nur groß-
artig, sondern is auch sehr stabil. 

Der Tonabnehmer besteht aus einer einzigartigen 
Kombination von Technologien. Unter anderem 

Ortofons bekannte „Split Pole Pins“ Technologie. 
Diese ermöglicht einen vergleichbar flachen Fre-
quenzgang wie bei MC Tonabnehmern üblich. Die 
überlegenen Höhen sorgen für einen warmen und 
dynamischen Klang. Inspirtiert von dem Diamanten, 
der sich auf der Nadel befindet, überzeugt der Pick 
It S2 MM durch sein wunderschönes Design und 
der einzigartigen semitransparenten grauen Farbe. 
Dieses System passt perfekt zu den meisten Pro-
Ject Plattenspielern.  


