ﬁro-Ject

AUDIO SYSTEMS

PRODUKTINFORMATION

ConnectitE

Verzinnter Kupferleiter und vergoldete Messinganschliisse mit Metallgehéduse

P = Line & Phono Kabel:
/ Leiter: 99.99% OFC Kupfer
7// Leiterisolation: Polyethylen
:!1 | Mantel: Transparentes PVC
"\;z‘ Kapazitat: 130 pF (1,23m)
l\\ \ Lautsprecherkabel:
‘\‘ Leiter: 4x 0,75mm? reines Kupfer
Mantel: Transparentes PVC
1 |[LineERCA 0,41m/0,82m/1,23m UVP 25,90€ - 39,90€
2 | Phono ERCA 1,23m UVP 49,90€
3 | Phono E 5P/RCA 1.23m UVP 69,90€
4 | Phono E RCA / mini XLR (f) 1,23m UVP 69,90€
5 | Phono E mini XLR (f) / mini XLR (m) 1,23m UVP 69,90€
6 |LSE 3m/4m UVP 79,90€ /89,90

RCA Mini XLR (f)

Mini XLR (m)

Banana @4 mm

PRO-JECT AUDIO SYSTEMS
www.project-audio.com

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.

Seite 1/2



ﬁro-Ject

AUDIO SYSTEMS

PRODUKTINFORMATION

Die Wichtigkeit hochwertiger Kabel

Kabel sind nichtin der Lage, den Klang lhres Sound-
systems zu verbessern, aber sie sorgen dafir, dass
jedes Detail und jede Information des Signals an
das dedizierte Empfangsgerat Ubertragen wird. Die
Verwendung eines schlechten Kabels kann lhr ge-
samtes HiFi-Setup einschranken und definitiv zum
Flaschenhals des Klangerlebnisses werden. Man
kann es mit Autos vergleichen: Ein Sportwagen mit
schlechten Reifen hat immer noch viel Power, aber
er wird die Leistung nicht auf die StraBe bringen
kénnen. Gleiches gilt fir Soundsysteme. Die besten
Plattenspieler, Verstarker usw. bendtigen hochwer-
tige Kabel, um ihre volle Leistung zu erbringen.

Unser neues ,Connect it"-Kabelsortiment deckt alle
Ihre BedUrfnisse ab und bietet nicht nur verschiede-
ne Anschlussarten & Technologien, sondern auch
verschiedene Leiter- & Steckermaterialien.

Mit unserer 30-jahrigen Erfahrung im HiFi-Bereich
haben wir uns auf vier Kabellinien fokusiert, die sich
auf spezielle Materialien & Bauarten konzentrieren.

Die ,Connect it E"-Line bietet preisglnstige audio-
phile Kabel in diversen Ausfuhrungen.

Hochwertige Kabel - neutraler Klang

Unser Ziel bei den ,Connectit E"-Kabeln war es, neu-
trale audiophile Kabel zu einem vernlnftigen Preis
zu entwickeln. Fir eine verlustfreie Signallibertra-
gung haben wir uns auf hochwertige Kernmateria-
lien wie einen Kupferleiter konzentriert.

Alle E-Line-Stecker, einschlieBlich unserer True Ba-
lanced Mini-XLR-Stecker, verfligen tber vergoldete
Messingstecker, um eine dauerhaftideale Leitfahig-
keit zu gewahrleisten.

Bei den Line- und Phonokabeln handelt es sich, mit
Ausnahme der True Balanced-Kabel, um halbsym-
metrische Kabel, das heiBt, die Abschirmung ist nur
an einem Ende angeschlossen. Daher sollte die gelb
markierte Seite immer mit der Empfangsseite ver-
bunden werden.
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