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Pick it PRO
Audiophiler MM Tonabnehmer 
UVP 199 € (inkl. MwSt)
Ersatznadel: UVP 149 € (inkl. MwSt.) 

Tonabnehmer Typ: MM (Moving-Magnet)
Ausgangsspannung bei 1 kHz: 4 mV
Übersprechdämpfung bei 1kHz: 22 dB
Abtastfähigkeit bei 315 Hz: 70 µm
Übertragungsbereich: 20 - 20 000 Hz +/- 2dB
Abtastdiamant: Elliptisch
Verrundung: r/R 8/18 µm
Auflagekraftbereich: 1,8 - 2,2 g (mN)
Empf. Auflagekraft: 2,0 g (mN)
Höhe Nadelspitze bis Montagefläche: 18 mm
Vertikaler Abtastwinkel: 20°
Nadelnachgiebigkeit: 12 µm/mN
Gleichstromwiderstand: 750 Ohm
Induktivität: 450mH
Empf. Abschlusswiderstand: 47kOhm
Empf. Abschlusskapazität: 150-300pF
Gewicht: 7,2 g

•	 Moving Magnet Prinzip

•	 Hohe Klangtreue

•	 Sehr detailliert und verzerrungsarm

•	 Lebendiger & robuster Klang

•	 Überzeugt durch hohe Dynamik

•	 Einfache und schnelle Montage

•	 1/2-Zoll Befestigung

•	 Nadel austauschbar

•	 Gewindelöcher für einfache Montage ohne Muttern

•	 Neues transparentes Design

•	 Made in Europe
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Pick it PRO
Wir waren schon immer auf der Suche nach dem bes-
ten Preis-/Leistungsverhältnis, mit perfekter Ferti-
gungsqualität und „Made in Europe“. Aus diesem Grund 
haben wir uns entschlossen, mit Ortofon zusammenzu-
arbeiten, um eine einzigartige Serie von Tonabnehmern 
zu entwickeln. Dank der hervorragenden Fertigungsfä-
higkeiten von Ortofon konnten wir einen ganz beson-
deren Tonabnehmer herstellen: Das Pick it PRO. 

Tonabnehmer sind elektromechanische Wandler, bei 
denen mechanische Energie in ein elektrisches Signal 
umgewandelt wird. Der eigentliche Klangunterschied 
tritt hier auf, denn der Plattenspieler selbst sollte mög-
lichst neutral sein. Die Farbe und das Leben der Musik 
kommen vom Tonabnehmersystem. Aus diesem Grund 
haben wir unser neues Pick it PRO entwickelt, das einen 
lebendigeren und robusteren Klang liefert und durch 
seinen großen Dynamikumfang überzeugt.

Der tatsächliche Klang des Tonabnehmers hängt da-
von ab, wie man die verschiedenen Komponenten des 
Tonabnehmers kombiniert: Nadel, Cantilever, Canti-
leveraufhängung, Spulenmaterial, Anzahl der Spulen-
wicklungen, Generator usw.

Man kann einen Tonabnehmer nicht beurteilen, indem 
man nur einen bestimmten Teil davon betrachtet. Erfah-
rung und die Kunst der Feinabstimmung machen einen 
Tonabnehmer einzigartig und besonders. Die perfekte 
Kombination der Komponenten ist der Schlüssel zum 
großartigen charismatischen Sound des Pick it PRO. 

Intensive Forschung, Entwicklung und Hörtests waren 
notwendig, um den gewünschten Klang zu erzielen.


