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Geschw.: 33, 45/(78) (elektr. Umschaltung)  
Antriebsprinzip: Riemenantrieb mit elektr. Steuerung 
Plattenteller: 300mm, Druckguss Aluminiumteller mit 
TPE Dämpfung und Filzmatte   
Hauptlager: hochpräzisions Edelstahl-Achse in Bronze-
buchse 
Wow & flutter:  33: +/-0,16%; 45: +/-0,14% 
Geschw. Abweichung:  33: +/-0,40%; 45: +/-0,50% 
Signal- Geräuschabstand: 68dB 
Tonarm:  8,6” einteiliger Aluminium-Tonarm  
Effektive Tonarmlänge/-masse: 218,5 mm / 10,0 g 
Überhang: 18,5mm 
Inkludiertes Zubehör: 15V DC / 0,8A Netzteil, Abdeck-
haube, 78 RPM Riemen, 7‘‘ Singleadapter 
Stromverbrauch: 4W / 0W Standby  
Maße: 415 x 113 x 320mm (BxHxT)
Gewicht: 6 kg netto  
 

Satin: 

Debut PRO
Special Edition in Weiß 

•   NEU limitierte Sonderedition in Weiß

•   NEU voreingestellter 2M White Tonabnehmer

•   NEU 8,6” einteiligerAluminium Tonarm

•   Präzisions Aluminiumteller mit TPE Dämpfung

•   Einstellbarer VTA

•   Motoraufhängung mit verbesserter Dämpfung

•   Höhenverstellbare Füße aus Aluminium

•   Elektronischer Geschwindigkeitsschalter

•   Präzisions Riemenantrieb mit Motorsteuerung

•   8x handlackiertes MDF Chassis

•   Semi-symmetrisches Phonokabel mit Metallstecker

•   Vergoldete Cinch/RCA Buchsen

•   Staubschutzhaube inkludiert

•   Handgefertigt in Europa


