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Xtension 9 Evolution
Der Beste seiner Klasse 
n/c UVP 3.299 € (inkl. MwSt.)
Pick it DS2 UVP 3.499 € (inkl. MwSt.)

Geschwindigkeit: 33 / 45 U/min (elektronische Umschaltung)
Antriebsprinzip: Riemenantrieb 
Platentellergewicht / Durchmesser: 5,4 kg / 300mm
Geschw. Abweichung: ± 0,09%
Wow & flutter: ± 0,1%
Signal- Geräuschabstand: 73dB
Tonarm: 9“ einteiliger Carbonfaser-Tonarm
Effektive Tonarmlänge / Überhang: 230mm / 18mm
Effektive Tonarmmasse: 8,5g
Auflagekraftbereich: 0-25mN
Tonabnehmergewicht Bereich: 4 - 14g
Externe Stromversorgung: 220-240V/50Hz / 15V/1600mA DC
Energieverbrauch: 4W (max.) / < 1 Watt Standby
Inkludiertes Zubehör: Record Puck, Connect it E 5P / RCA 
Phono Kabel, Staubschutzhaube, Netzteil
Abmessungen (B x H x T): 465 x 185 x 350 mm
Gewicht: 16kg

•	 Schweres CNC-gefrästes MDF-Chassis

•	 Hochwertiger EVO 9“ CC Carbonfaser-Tonarm

•	 Invertierte Tonarmlager (ABEC 7-Qualität)

•	 Luxuriös handlackiert oder Echtholzfurnier

•	 Zentrale Schwerkraftpunkttechnologie

•	 Massive 16 kg Gesamtgewicht

•	 Präzise ausbalancierter TPE-gedämpfter Aluteller

•	 Vinylschicht bietet die beste Auflagefläche

•	 Invertiertes Kugellager mit Magnet Unterstützung

•	 Hochentwickelter DC-AC-Stromgenerator

•	 Ultrapräzise und konstante Geschwindigkeiten

•	 Elektronische Drehzahlregelung 33/45 U/min

•	 Schwerer Plattenpuck im Lieferumfang enthalten

•	 Handgefertigt in Europa

Farboptionen:

Hochwertige magnetische 
Entkopplungsfüße

TPE-gedämpfter Aluminium-
teller mit Vinylschicht

Verschiedene Tonarm-
konfigurationen verfügbar
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33 / 45
U/min

Pick it DS2 MC
High-End-MC-Tonabnehmer. 
Sehr detailliert, geringe Ver-
zerrung, außergewöhnlich 

lebendig.

EVO 9“ CC Black
Hochpräziser Tonarm mit 

Kohlefaser-Rohr. Kardanische 
Lagerung, hochreine Kupfer-
verkabelung & TPE-gedämpf-

tes Gegengewicht.

High-Tech-Magnetfüße
Drei leistungsstarke Magnetfüße 

entkoppeln den Plattenteller effek-
tiv und lassen ihn über der Ober-

fläche schweben.

Elektronische Regelung
Ändern Sie die Geschwin-

digkeit ganz einfach per 
Knopfdruck.

Präzise Motorsteuerung
Der Präzisions AC-Generator 
treibt den Motor an und sorgt 
so für eine stabile Geschwin-

digkeit.

Sandwich Teller
Präzise ausbalancierter 

Aluteller mit TPE-Ring. Die 
Vinylschicht auf der Oberseite 
bietet die beste Schallplatten-

oberfläche.

+

Record Puck
Sorgt für einen festen Sitz der Platte.
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Ein Stück mechanischer Kunst
Der Xtension 9 Evolution vereint unsere gesamte Erfah-
rung im Plattenspieler-Design in einer schlanken Größe, 
die in Standard-Audio-Racks passt. Das Chassis besteht 
aus schwerem, resonanzfreiem, CNC-gefrästem MDF. 
Dies bietet uns eine solide und akustisch hervorragen-
de Basis zum Bau eines Plattenspielers, da MDF nur sehr 
wenige materialtypische Resonanzen aufweist. Wir haben 
Hohlräume im Gehäuse vermieden, da sich diese negativ 
auf die Klangqualität auswirken könnten.

Wählen Sie aus unseren verschiedenen Oberflächen-
optionen, entweder luxuriöse handlackierte Farben oder 
Echtholzfurniere.

Hochglanz Rot – HG Weiß – HG Schwarz – Walnuss – Palisander – Eukalyptus – Olive – Mahagoni
Spezial: Walnut Burl Satin - Walnut Burl Hochglanz
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Magnetisches Hauptlager
Um stabile Geschwindigkeiten zu gewährleisten, ist ein 
geeignetes Plattentellerlager erforderlich. Der Xtension 9 
Evolution nutzt eine spezielle Technologie.

Der schwere Plattenteller dreht sich auf einem umgekehr-
ten Keramikkugellager mit magnetischer Unterstützung, 
um Lagergeräusche und Resonanzen auf ein absolutes 
Minimum zu reduzieren.

Durch diese Lösung können wir das Hauptlager entlasten 
und dafür sorgen, dass der Plattenteller besonders ge-
räuschlos läuft.

 

 Vinyl Oberfläche
Geschmolzene Schallplat-
ten bilden die beste Ober-

fläche für Ihre Schallplatten.

 Record Puck
Der 800 g schwere Schall-
plattenpuck aus Messing 
reduziert unerwünschte 

Vibrationen.

 TPE Dämpfungsring
Dämpft alle unerwünschten 

Plattenresonanzen.

Präzises Messinggehäuse
Keramikplatte und Kugel
Sorgt für minimale Reibung

Edelstahlspindel
Poliert und gehärtet

Toleranzen ±0,001 mm

Plattenmagnet

Lagerblockmagnete

Einstellschraube für die Plattenhöhe

Massiver Lagerblock aus Stahl
2,5 kg Gesamtgewicht
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High End Magnetfüße 
Viele Plattenspielerhersteller vergessen, dass die Füße 
einer der wichtigsten Teile eines Plattenspielers sind. Des-
halb wollten wir die bestmögliche Lösung für den Xtension 
9 Evolution.

Mit seinen magnetischen Füßen der Superlative schwebt 
dieser schwere Plattenspieler förmlich über der Ober-
fläche. Diese leistungsstarken Magnete entkoppeln den 
Plattenspieler effektiv von seiner Unterseite.

M8-Schraube (im Chassis)
Schrauben Sie die Füße an und 

balancieren Sie den Plattenspieler aus

Neodym-Magnete im oberen TeilNeodym-Magnete im unteren Teil

Gummi-O-Ring
Entkoppelt die Schraube

Gummi-O-Ring
Entkoppelt die innere von 
der äußeren Konstruktion.

TPE Dämpfung
Entkoppelt den Hauptkörper 

und die Aluminiumbasis
Gummi-O-Ring

Sorgt für Stabilität und minimiert den 
Kontakt mit der Oberfläche


