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Gehäusetyp: Bassreflex über Öffnung an der Rückseite
Empfohlene Verstärkerleistung: 10 bis 80 Watt
Frequenzgang: 89 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 85 dB (1 W / 1 m)
Chassis: 0,75-Zoll-Seidenkalotten-Hochtöner
3-Zoll-Fiberglas-Bass/Mitteltöner
Abmessungen: 160 x 106 x 152 mm (HxBxT)
Gewicht: je 1,37 kg

Wandhalterung 
separat erhältlich

Erhältlich in Hochglanz
Schwarz, Weiß und Holz

Vergoldete Anschlüsse

Speaker Box 3 E
Ultrakompakter Lautsprecher
Schwarz & Weiß  UVP 199€ (inkl. MwSt.)
Holz    UVP 229€ (inkl. MwSt.)

• 2-Wege-Bassreflexprinzip

• Kleine Größe mit großem Klang

• Geringe Färbung und große Transparenz

• Vergoldete Bananenanschlüsse

• Resonanzfreies MDF-Gehäuse

• Perfekt für Ihr Heimkino und den Desktop-Einsatz

• Wandhalterung separat erhältlich

• Magnetische Lautsprecherabdeckung inklusive

• Erhältlich in Hochglanz-Schwarz, Weiß und Holz


