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Farboptionen:

Uni Box S3
Universeller Vollverstärker mit modernem Streaming
UVP 799€ (inkl. MwSt.)

Verstärkerleistung: 2x 23W / 40W @ 8 / 4Ohm (1% THD)
Frequenzgang 20Hz - 20kHz: < 0,4 - 0,9dB @ 4Ohm
Kanaltrennung: - 67dB bei 10kHz
Rauschabstand: 94dB (9dB-‚A‘ gewichtet) @4Ohm
THD: < 0,05% bei 10W / 4Ohm
Kopfhörer Leistung: 70mW @ 32ohm (1%THD)
Analoge Eingänge: 2x Paar RCA, 1x Phono MM (RCA)
Digitale Eingänge: RCA Coax, 2 x Toslink, eARC, WiFi/BT
Endverstärker: Texas Instruments TPA3221DDV
DAC: Cirrus Logic CS4344 24bit/192kHz
Variabler Ausgang: 1x Paar RCA
Lautsprecheranschluss: 4mm Ø Bananenbuchsen, 
gabelförmige Kabelschuhe oder blanke Kabelenden
Drahtlos Konnektivität: Wi-Fi 5, 802.11 b/g/n/ac 2.4 G 
und 5G dual bands, Bluetooth 5.1, SBC and AAC
Netzgerät: 20V/3A DC; 100 - 240V, 50/60Hz
Standby Leistungsaufnahme: < 0,5 watts
Maße B x H x T (mm): 206x55x153 (176mm mit Buchsen)
Gewicht: 1100 g ohne Netzteil

• NEU Streaming basierend auf marktführender Technologie
• NEU Pro-Ject Home App
• NEU Leistungsstarke Multiroom-Funktionen
• NEU Pro-Ject True Wireless Senden und Empfangen: Stre-

amen Sie beliebige Eingänge in Ihr Netzwerk
• NEU Streame alle Eingänge in das Netzwerk
• NEU Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz, etc ...
• NEU TV eARC Eingang
• 2 x 40 Watt @ 4 Ohm
• Dual-Mono-Designprinzip
• 8 Eingänge (3x analog, 3x digital, 1x eARC, 1x WiFi/Bluetooth)
• Cirrus Logic CS4344 24bit/192kHz Multi-bit Delta Sigma
• S/PDIF-Eingänge unterstützen bis zu 24bit und 192kHz
• Phono MM Eingang
• Analoge Lautstärkeregelung mit Motorpotentiometer
• 6,3-mm-Klinken-Kopfhörerausgang
• Variabler Ausgang für Subwoofer oder Zweitzonenverstärker
• Fernbedienung inklusive
• Starres Aluminiumgehäuse schützt vor Störungen
• Erhältlich in Silber oder Schwarz
• Hergestellt in Europa
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Ihr HiFi-Streaming-Verstärker – 
Analog und Streaming richtig gemacht
Die Uni Box S3 ist eine kompakte All-in-One Streaming-Ver-
stärker Lösung. Sie vereint die audiophilen Besonderhei-
ten der MaiA S3 mit hochwertigen Streaming-Funktionen. 
Die Uni Box S3 wagt es, mit der Norm zu brechen und de-
finiert neu, was ein moderner Streaming-Verstärker sein 
kann. Während viele Verstärker von tief integrierter Strea-
ming-Technologie dominiert werden – was ihr Kerndesign 
beeinträchtigt – geht die Uni Box S3 einen anderen Weg.

Die Uni Box S3 verbindet meisterhaft die Welten von Ana-
log und Streaming. Ihre analogen Quellen – wie Platten-
spieler – werden nicht digitalisiert, wodurch ihr satter und 
naturgetreuer Klangcharakter erhalten bleibt. Dank des 
vollständig analogen Vor- und Endstufendesigns wird jede 
Nuance Ihrer Musik mit atemberaubender Kraft und dyna-
mischer Präzision wiedergegeben. Dank unserer Experti-
se im analogen Hardware-Design können wir bei Pro-Ject 
Audio Systems einen erstaunlich leistungsstarken Ver-
stärker im schlanken, kompakten Aluminiumgehäuse der 
Uni Box S3 realisieren. Diese Leistung bleibt vollständig 
nutzbar, ohne dass eine mobile App oder ständige Soft-
ware-Updates erforderlich sind.

Analoges
Dual-Mono

Verstärkerdesign

Überlegenes Design
Vollständig analoges Vor- und Endstufendesign.

Analogeingänge bleiben analog und werden nicht digitalisiert.
Sorgfältige Integration digitaler Streaming-Technologie –

mit dem branchenführenden WiiM OS™
Saubere Trennung von analog & digital für längste Produktlebensdauer.

Kopfhörer
Ausgang

Motor Potentiometer &

analoge 

Lautstärkeregelung

Die Uni Box S3 behält alle analogen Design-
prinzipien der MaiA S3 bei:

• Leistungsstarke Verstärkertechnologie

• Analoges Vor- und Endstufendesign

• Hochwertiger MM-Phono-Eingang mit 
außergewöhnlich geringem Rauschen 
und hoher Verstärkung (46 dB)

• Analog- und Digital-Eingänge

• Kopfhörerausgang

Und neu in der Uni Box S3:

• Integrierter Streaming-Eingang

• Vielseitige Multiroom-Optionen

• Streamen Sie jedes angeschlossene Ge-
rät – wie Ihren Plattenspieler, CD-Player 
etc. – an andere Netzwerk-Streamer in 
Ihrem Zuhause*

• TV ARC Eingang

*Kompatibel mit Uni Box S3. Kompatibel mit Stream Box E, Stream Box S3 und Wireless Box E, verfügbar später im Jahr 2025.
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Cirrus Logic 
CS4344

24bit/192kHz 
Multi-bit Delta Sigma

Dank WiiM basiert die Streaming-Technologie der Uni Box 
S3 auf dem branchenführenden WiiM OS™. Der Cirrus Lo-
gic CS4344 DAC bietet eine hochwertige Auflösung von 
bis zu 24 Bit und 192 kHz.

Mit der Pro-Ject Home App steuern Sie die Strea-
ming-Optionen an Eingang 8 – dem Streaming-Eingang. 
Die Einrichtung der WLAN-Verbindung ist kinderleicht. 
Öffnen Sie einfach die App. Ihre neue Uni Box S3 wird 
automatisch erkannt und Sie werden durch den Einrich-
tungsprozess geführt. Setzen Sie die WLAN-Verbindung 
bequem zurück, indem Sie die Stream-Taste auf der Vor-
derseite lange drücken

Mit Pro-Ject Home haben Sie Zugriff auf alle gängigen 
und viele kleinere Streaming-Dienste. Sie können mehrere 
Pro-Ject Streamer* der neuesten Generation gruppieren 
und flexible Multiroom-Systeme aufbauen.

Mit der Uni Box S3 können Sie sogar alle angeschlosse-
nen Geräte – Plattenspieler, CD-Player oder sogar Fernse-
her – an andere kompatible Streamer* streamen.

Uni Box S3 streamt den Eingang an eine 
Stream Box E und ein Stereopaar Wireless 
Box E in verschiedenen Räumen – hören Sie 
Ihren Plattenspieler in jedem Raum.

Mit der mitgelieferten Fernbedienung be-
dienen Sie die analoge Lautstärkerege-
lung und schalten die Eingänge um.

*Kompatibel mit Uni Box S3. Kompatibel mit Stream Box E, Stream Box S3 und Wireless Box E, verfügbar später im Jahr 2025.
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Multiroom Aufbau
Wohnzimmer Schlafzimmer

Speaker Box 5 S2

Uni Box S3

Wireless Box E & Speaker Box 3 E 

Debut EVO 2

Uni Box S3 streamt den Plattenspieler Debut EVO 2 drahtlos auf Ihr Schlafzimmersystem, 
das aus einem Stereopaar aus Wireless Box E* und Speaker Box 3 E besteht.

*Wireless Box E später im Jahr 2025 verfügbar.

Connect it LS S

Wireless

Wireless

Wireless

Connect it 
Phono S RCA

Genießen Sie Ihren Plattenspieler auf einer sauberen und ordentlichen HiFi-Stereoanlage in Ihrem Schlafzimmer – 
kein Kabelmanagement erforderlich.
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Streame Alles
Spotify, Tidal, Amazon Music, 

Qobuz, Napster, Pandora, TuneIn, 
Deezer, and many more.

Passen Sie Ihren Sound an
Streamen Sie Musik mit bis zu 24 Bit & 192 

kHz von Streaming-Plattformen oder aus Ihrer 
eigenen Bibliothek. Personalisieren Sie Ihren 
Klang mit den integrierten EQ-Funktionen.
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Phono Eingang
MM kompatibler Phono 
Eingang für Ihren Plattenspieler

Line Eingänge
Ermöglichen den Anschluss 
externer Quellen (z.B. CD-Player)

Digitale S/PDIF Eingänge
Nutzen Sie den hochwertigen 
internen DAC und schließen Sie 
Quellgeräte entweder optisch 
oder koaxial an

ARC (HDMI) Eingang
Schließen Sie Ihren Fernseher 
an und genießen Sie höchste 
Audioqualität

Variabler Ausgang
Schließen Sie Ihren Subwoofer 
für zusätzlichen Bass an

Streaming
Streamen Sie Hi-Res-Audio 
mit bis zu 192 kHz/24 Bit

Lautsprecher Ausgang
Die vergoldeten Anschlüsse 
geben bieten 40W Leistung für 
Ihre Lieblingslautsprecher

Vielseitige Ein- und Ausgänge
Die Uni Box S3 bietet einen Phono-MM-Eingang sowie 
zwei Line-RCA-Eingänge für z. B. die CD Box S3. Sie können 
auch digitale Quellen über die koaxialen oder optischen S/
PDIF-Eingänge anschließen und den internen DAC mit ei-
ner Qualität von bis zu 24 Bit & 192 kHz verwenden.

Sie bietet auch vielseitige Ausgabeoptionen. Verwenden 
Sie Ihre Lieblingskopfhörer, um Ihre Lieblingstitel privat zu 
genießen, oder schließen Sie Ihre Lautsprecher mit den 
4-mm-Bananensteckern an. Der rauscharme Verstärker er-
ledigt den Rest und bietet Ihnen einen musikalischen Klang 
mit naturgetreuen Eigenschaften. Der variable Cinch-Aus-
gang ermöglicht es Ihnen auch, einen Subwoofer oder ei-
nen anderen Leistungsverstärker in Ihr Setup einzubinden.


